—

PARTICOLARE ZANELLA

SCALA 1/10
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Zanella in pietra locale
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PARTICOLARE BARRIERA STRADALE

SCALA 1/10
SEZIONE TIPO
6 6 140 N 145
L
LEGENDA % g
Attenuatore d'urto in acclalo Fe360. é g T
Dimensioni mm. 232x98x88 spessore mm.4 % g S
Palo composto per comrente orizzontale in legno di RREGPE A RS
e v P
Rivestimento montante in legno di prima scelta "%”g ?”%”
lavorato e trattato. """"’ ’s""s'
Dimensioni mm. 645x170x110 spessore mm. 25 ?@%' "%@s
T S BOReSS
fasko i tamponanerc par e o o Bssess
Dimensioni mm. 505x110 spessore mm. 25 ;s"g ?@%’
Profilato ad "U” per comrente orizzontale in acciaio Fe360. "%” ’%”
Dimensioni mm 2650x120/102x50 spessore mm. 4 """ ""s"
S oo
Montante verticale in profilato ad *U" in acciaio Fe360. ',"&' ',"&'
Dimensioni mm 1700x100x50 spessore mm. 4 "% "%
PROSPETTO PRINCIPALE

695 Fuori terra

1050 Interrato
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COMUNE MAGLIANO VETERE

TAV.12

N\

PROVINCIA DI SALERNO REGIONE CAMPANIA

P.S.R. CAMPANIA 2007-2013

Bando di attuazione della misura 125

Infrastrutture connesse allo sviluppo e alladeguamento dellagricoltura e della silvicoltura
Sottomisura 2 "Infrastrutiure a servizio di aziende agricole e forestali
Tipo q) Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabllit gia esistente

COMUNE DI
MAGLIANO VETERE

(PROVINCIA DI SALERNO)

Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino della
strada Vigna Vecchia - Piedimonte

COMUNE DI MAGLIANO VETERE:
Particolari costruttivi Scala 1\10

Il Sindaco

Visti @ approvazioni




